
TÍPUS FEJEK ADAGOLÁS ELEKTRONIKA
KÁVÉ
BOJLER

SZERVIZKAZÁN
FORRÓVÍZ

OPTIMALIZÁLÁS
SZÉLESSÉG

(mm)
MÉLYSÉG
(mm) TELJESÍTMÉNY

R 9 2 Auto Multibojler PID / transzduktor 2 x 1.9 l 9.0 l Igen 760 590 497 5.9 KW

3 Auto Multibojler PID / transzduktor 3 x 1.9 l 12.0 l Igen  980 590 497 7.7 KW

4 Auto Multibojler PID / transzduktor 4 x 1.9 l 12.0 l Igen 1,200 590 497 8.9 KW

RE A 2 Auto   Hőcserélős transzduktor 14.5 l Igen 780 583 521  565 5.3 KW

3 Auto   Hőcserélős transzduktor  23.0 l Igen 1,000 583 521  565 6.3 KW

4 Auto   Hőcserélős transzduktor  28.0 l Igen 1,220 583 521  565 6.3 KW

RE S 2 Semi   Hőcserélős Nyomáskapcsoló 14.5 l Igen 780 583 521 5.3 KW

3 Semi   Hőcserélős Nyomáskapcsoló  23.0 l Igen 1,000 583 521 6.3 KW

4 Semi   Hőcserélős Nyomáskapcsoló 28.0 l Igen 1,220 583 521 6.3 KW

BOXER 1 Auto   Hőcserélős Nyomáskapcsoló 8.3 l Igen 480 490 471 471 2.3 KW

2 Auto   Hőcserélős Nyomáskapcsoló 13.2 l Igen 630 490 471 471 4.3 KW

KIALAKÍTÁS MAGASSÁG
(mm)

MAGASSÁG
(Magasított “Alto”)


